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SATFINDER-BT USER MANUAL

GENEL GUVENLIK

Dikkat Edilecek Konular:

Kendinize ya da cihaziniza gelebilecek bir zarari 6nlemek igin agagidaki talimatlara
kesinlikle uyunuz.

Cihazinizi temizlemeden o&nce elekirik ve sarj kablosunu cekiniz ve On/Off
butonundan kapatiniz. Daha sonra kuru bez ile temizleyebilirsiniz.

Cihaza zarar verebilecegi ve cihazin garantisini gecersiz kilabilecegi icin cihazin
Uretici tarafindan tavsiye edilmeyen aksesuar ya da ilave aparat kullanmayiniz. Cihazinizi
tasirken gcarpma ve dismelerden koruyunuz , aksi halde cihaz zarar gorebilir. Cihazinizi
muhakkak c¢antasinin iginde tasiyiniz ve takim cantasi gibi kutularda ve zarar gorebilecegi
ekipmanlar ile birlikte tagimayiniz.

Yagmurlu ve karli havalarda sivi temasindan korumak icin cihazinizi acik alanda
kullanmayiniz. Sivi temasi cihaziniza zarar verebilir ve garanti kapsami disina ¢ikarabilir.

Cihazinizi tavsiye edilen sarj adaptori ve arac¢ i¢i cakmak sarji ile sarj ediniz.
Kullanilmasi uygun olmayan sarj cihazlari cihazinizin igindeki pillere zarar verecegi gibi asir
Isinma patlama gibi sonuglar dogurabilir , sizlere zarar verebilir bu durumlar kullanici
sorumlulugundadir. Sarj adaptorlerini kullanirken 12 volt 1.5A (orta +) beslemeli olmasina
dikkat ediniz. Cihazi acik birakmayiniz , agik birakilan cihaz igindeki piller zamanla islevini
yitirecektir. Cakmak sarji , sarj adaptért ve piller kullanima gére édmurleri degiseceginden
garanti kapsami digindadir. Cihazinizi LNB ye baglarken kisa devre olma duruma karsi
dikkat ediniz aksi halde LNB ve cihaziniz zarar gorebilir. Cihaz F-Konnektor girisi RG-6
kabloya uygundur. RG11 gibi kalin kablolar kullanarak F-Konnektor girisine zarar vermeyiniz.

Servisle ilgili Konular:

Cihazinizi kendiniz tamir etmeye c¢alismayiniz. Cihazinizin kapagini actiginizda
garanti kapsami diginda kalacaktir. Cihaz ile ilgili butin hizmetler i¢in saticiniza ya da teknik
servise basvurunuz.
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SATFINDER-BT USER MANUAL

OLCUM CiHAZI ON PANEL :

< LNB GIRISI
KIRMIZI : CIHAZ ACIK < AC/KAPA TUSU
KESINTILI MAVI: ARIYOR > C—
SUREKLI MAVI: —— BAGIMSIZ OLCUM
BLUETOOTH BAGLANDI SISTEMI SECIM TUSU

ILK 5 UYDU SIRA ILE DEGISIR.

BAGIMSIZ OLCUM
SINYAL GOSTERGESI:
KIRMIZI: SINYAL KOTU
TURUNCU : ORTA
YESIL: SINYAL iYi

< 12V 1A SARJ GIRISI

OLCUM CIiHAZI CALISMA DIAGRAMI:
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AKSESUARLAR :

AC 220 V Sarj Adaptoru:

12 Volt cikish elektrikli sarj adaptériiniiz sayesinde
cihazin surekli ¢alisir kalmasini saglayabilir bu sayede sar;j
edilmis cihaziniz ile elektrik bulunmayan ortamlarda cihazinizi
kullanabilirsiniz. Sarj adaptérini sikisma , carpma ve asiri
yukleme gibi durumlardan uzak tutunuz. Tamir etmek ya da
incelemek igin icini agmayiniz.

Arac ici Cakmak Sarj Adaptoru:

12 Volt c¢ikigh cakmak sarj adaptoriniz sayesinde
cihazin surekli sarjli kalmasini saglayabilir bu sayede elektrik
bulunmayan ortamlarda cihazinizi kullanabilirsiniz. Aragta sar;j
sayesinde seyahat halinde iken cihazinizi sarj edebilirsiniz.
Cakmak sarj adaptoérini sikisma , carpma ve asiri yukleme
gibi durumlardan uzak tutunuz. Tamir etmek ya da incelemek
icini agmayiniz.

Akill Telefon Kol Bandi :
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Kol bandini acik havada , ¢atida ya da Akill
Telefonlarin  elde tutulmasi zor olan vyerlerde
kullanabilirsiniz.  Akilli  telefonlari kol bandina
yerlestirip kolunuza takarak kurulum sirasinda
ellerinizi serbest birakabilirsiniz.

Montaj , servis ya da ayar sirasinda Kol
bandi kullanmak hem Akilli Telefonu korumak icin
hem guvenlik igin tavsiye edilmektedir.
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SATFINDER BT SINYAL OLCUM SiSTEMi NEDIR ?

SATFINDER BT SINYAL OLCUM SISTEMI ; Bluetooth 6zellikli bir dlgim cihazi ve
tim olgiim bilgilerini ekraninda gésteren bir akilli terminalden olusur. Satfinder BT Olgim
Cihazi bluetooth tzerinden 10S AKILLI TELEFONLAR-TABLETLER ve ANDROID AKILLI
TELEFON-TABLETLER ile sinyal degerlerini paylasan bir cihazdir. Canak anten kurulumu ,
sistem kurulumu , abone o&lgumlerinin saglikh ve kesin degerler ile yapilabilmesi igin
uretilmistir. Gorsel menu ekranlari ile Hizli ve Dogru kurulum yapiimaktadir.

Uygulamalar GOOGLE PLAY’den ve APP STORE’dan indirilebilir. Uygulamalar tek
basina dlcim yapamaz ve SATFINDER BT Sinyal 6lgiim cihazina ihtiya¢ duyar. SATFINDER
BT oélgliim cihazlari Uretici bayileri kanali ile temin edilebilir.

APPLE 10S i¢in BLUETOOTH BAGLANTI AYARLARI:

sesec Turkoell = 19:27 7 % %61 saees Turkosl) & 927 PR esees Turkeell = 19:28 T3 %e1m+
& Ayarlar Bluetooth PIN'I Girir { Avarlar _Bluetaoth ..
Vazgeg SFO3BT-E97F Esle
Bluetooth 0 @ ) -Bleoon
PIN ssee Artikc ZAlr
CAR_KIT @ CAR_KIT G
BFOABT-ES7F i —
JIGER AYGITLAR
SFO3BT-EQ7F o
Apple | .
ch uygulamas Wi el
1 2 3
ABC DEF
4 5 6
GHI JKL MNO
7 8 9
PQRS TuvV WXYZ
f] a

1. SATFINDER BT cihazinizi ON/OFF tusu tzerinden “ACIK” konuma getiriniz (mavi led

yanip soOnecektir) ve APPLE cihazinizdan Bluetooth baglantinizi

AYGITLARI tarayiniz.

wmn

SFO3BT-XXXX isimli aygiti seginiz ve “1234” PIN giriniz.
BAGLANDI vyazisini gérindiginde bluetooth eslesme isleminiz tamamlanmistir.

aciniz ve

NOT: Baglanti kurulamadi ise OLCUM CIHAZININ acik oldugundan emin olun ya da
tim islemlere Apple cihazinizi kapatip yeniden bagslayiniz. Ayni anda 2 farkh

SATFINDER BT cihazinin agik olmadigindan emin olun.
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Lid

YENILE

41,07285
28,99416

UYDU AYARLARI
BLUETOOTH AYARLARI

VOLTAJ TEST

4. APPLE cihazinizdan SATFINDER BT Uygulamasini aginiz.

5. Sag Alt kdsedeki ¢ark ikonuna tuglayarak AYARLAR menustne giriniz.

6. SATFINDER BT cihazinizi uygulamaya tanitmak igin Bluetooth Ayarlari kutucuguna
tuslayiniz.

sesse Turkcell = 16:08 Lol 7% %76

{  SSSATFINDER BT 3 = —

ese0 Turkcell = 16:09

{ SsATFINDER BT +
BLUETOOTH AYARLARI BLUETOOTH AYARLARI T TEERATMARLAR,

CiHAZ CIHAZ CiHAZ SFO3BT-E97F

BAGLANTI YOK DURUM DURUM BAGLANTI YOK DURUM BAGLI

SERI NO SERI NO SF03-BT15210098

FIRMWARE i3]

CINGEGLIVIN AS06-STCA

CIHAZ SEG / DEGISTIR

CIHAZ SEC / DEGISTIR

CIHAZI UNUT

SFO3BT-E97F

7. Bluetooth Ayarlari meniisiinden CIHAZ SEC / DEGISTIR kutucuguna basiniz.

8. Daha once PIN KODU girilerek APPLE Cihaziniza eslestirdiginiz SFO3BT-XXXX
kodlu cihazinizi isaretleyerek “DONE” kutucuguna basiniz.

9. Sag (ist Késedeki bluetooth logosu maviye dénecekti. DURUM bari BAGLI olarak
degisip , sag taraftaki fotodaki gibi SATFINDER BT 6lguim cihazi bilgileri ekrana geldi
ise tanitma islemi tamamlanmistir. Simdi Uydu sinyal dlgim islemlerini yapabilirsiniz.

NOT: Tanitma iglemi yapilamadi ise OLCUM CIHAZININ agik oldugundan emin olun
ya da tim islemlere Apple cihazinizi kapatip yeniden baglayiniz. Daha 6énce bagka bir
SATFINDER BT cihazi tanitti iseniz , ayni anda 2 farkh SATFINDER BT cihazinin
acik olmadigindan emin olun.
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ANDROID igin BLUETOOTH BAGLANTI AYARLARI:

Bluetooth eglesme istegi

Cihaz
SFO3BT-E97F

1234

ﬂ Genellikle 0000 veya 1234

Kullanilabilir cihazlar

D PIN, harfler veya simgeler igerir

Alpsat Bluetooth Ayarlan agikken yakindaki cihazlar BuPIN \.c!lger cihazda da yazmaniz
tarafindan gériilebilir gerekebilir.

Esleme iglemi, baglant kuruldugunda kisilerinize ve
cagn gegmigine erigim izni veri

IPTAL TAMAM

1. SATFINDER BT cihazinizi ON/OFF tusu tzerinden “ACIK” konuma getiriniz (mavi led
yanip sonecektir) ve  ANDROID cihazinizdan Bluetooth baglantinizi aginiz ve
AYGITLARI tarayiniz.

2. SFO3BT-XXXX isimli aygiti seciniz ve “1234” PIN giriniz.

3. BAGLANDI ya da ELESTIRILDI yazisini gériindigiinde bluetooth eslesme isleminiz
tamamlanmistir.

NOT: Baglanti kurulamadi ise OLCUM CIHAZININ agik oldugundan emin olun ya da
tim iglemlere Android cihazinizi kapatip yeniden baslayiniz. Ayni anda 2 farkl
SATFINDER BT cihazinin agik olmadigindan emin olun.

SsaTFINDER BT

AYARLAR

0TO. DONGU

ANDROID cihazinizdan SATFINDER BT Uygulamasini aginiz.

Sag Alt késedeki cark ikonuna tuslayarak AYARLAR menUstine giriniz.

SATFINDER BT cihazinizi uygulamaya tanitmak icin Bluetooth Ayarlari kutucuguna
tuslayiniz.

o gk
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3 W o

SSSATFINDER BT . I

BLUETOOTH AYARLARI

CiHAZ SFO3BT-E97F

DURUM BILINMiYOR BAGLI

SERIi NO B SEN3:-RT15210098. .. .

FIRMWARE RIRKIVIARES

SFO3BT-E97F

BAYi KODU Sk IE0L AS06-STCA

Iptal

CiHAZ SEG / DEGISTIR

CiHAZ SEG / DEGISTIR

CIHAZI UNUT CIHAZI UNUT

7. Bluetooth Ayarlari meniisiinden CIHAZ SEC / DEGISTIR kutucuguna basiniz.

8. Daha o6nce PIN KODU girilerek ANDROID Cihaziniza eslestirdiginiz SFO3BT-XXXX
kodlu cihazinizi igaretleyerek “TAMAM” kutucuguna basiniz.

9. Sag (st Késedeki bluetooth logosu maviye dénecekti. DURUM bari BAGLI olarak
degisip , sag taraftaki fotodaki gibi SATFINDER BT 6l¢cim cihazi bilgileri ekrana geldi
ise tanitma iglemi tamamlanmistir. Simdi Uydu sinyal dlgim islemlerini yapabilirsiniz.

NOT: Tanitma islemi yapilamadi ise OLCUM CIHAZININ agik oldugundan emin olun
ya da tum iglemlere Android cihazinizi kapatip yeniden baslayiniz. Daha dnce bagka
bir SATFINDER BT cihazi tanitti iseniz , ayni anda 2 farkli SATFINDER BT cihazinin
acik olmadigindan emin olun.
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SATFINDER BT SINYAL OLCUM EKRANLARI:

SATFINDER BT Ol¢iim Cihazinizi ON/OFF butonuna basarak aginiz. ANDROID ya
da APPLE cihazinizdan SATFINDER BT uygulamasini seginiz.

UYDU ARAMA MENUSU :

sseee Turkcell = 21:26

{ SSsATFINDER BT

UYDU ARAMA

v-30000 (TRT HO) - [ m
.

esees Turkcell = 21:26

{ SSsATFINDER BT

2. 11054-V-30000 (TRT HD)

UNIVERSAL

DA = |15;7.' dB

IEEF- 1,22E-04 (8 - MUKE]

]EIMTL 89,1 dBV (17,9 dg

v

seeee Turkcell = 21:27 1 % %87 »

<  SOSATFINDER BT B er
UYDU ARAMA - DETAY

1. Turksat2A/3A/4A (42,0° E)

2. 11054-V-30000 (TRT HD)

UNIVERSAL

p[1=eloll DiseqC 1.0 - PORT A

(o113 -2 105 MHz

100 mA - 13V

4 sinvar il

Uydu Anten kurulumu yaparken veya anten arizasi durumlarinda UYDU ARAMA
menusund kullanabilirsiniz. UYDU ve TP secimi yaparak secenekleri degistirebilir BASLAT
kutucuguna basip 6lglim yapabilirsiniz. Ekranda SINYAL-KALITE seviyesi, dBuV ve dBm
cinsinden sinyalin kazanci belirecektir. Montajini yaptiginiz Canak Anteninizi hareket
ettirerek dogru yonde ayarlamaniz gerekmektedir. Bu sirada Sinyal Seviye Menisi’'nde
degerlerin hareket ettigini yukseldigini goreceksiniz. Buradaki mantik en yuksek seviyede
¢anak anten ayarinin tamamlanmasidir. Seviyenin daha fazla yukselmedigini gérdtugutnizde
anten yonunu sabitleyiniz. Sag — Sol kutucuklari ile TP frekanslarini degistirebilir, DETAY
kutucugu ile dlgum yaptiginiz TP’nin detay bilgilerine ulasabilirsiniz.
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SATFINDER-BT USER MANUAL

LNB ACISI BULMA :

UYDU ARAMA menisinin Alt Kisimdaki LNB ikonuna bastiginizda karsiniza ¢ikan
ekran sayesinde LNB agisini dogru hesaplayabilirsiniz. Bu ayar sayesinde LNB gucinin tam
manada kullaniimasini saglayacaksiniz. (Ayarlardan GPS pozisyonunuzu kontrol ediniz)

PUSULA ILE UYDU YON BULMA :

UYDU ARAMA menusunun Alt Kisimdaki anten ikonuna bastiginizda karsiniza ¢ikan
ekran sayesinde uydunun yénini bulabilirsiniz. AKILLI CIHAZINIZDAKI pusula sayesinde
sectiginiz uydunun hangi AZIMUTH ve ELAVATION’da oldugunu gdsterir ve uydunun
yénini AKILLI CIHAZINIZI cevirerek bulabilirsiniz. Bu sayede Canak Anten kurulumu
yapmadan o6nce antenin 6ninde aga¢ , bina ya da elektrik diredi gibi engellerin olup
olmadigini tespit edebilir zamandan kazanabilirsiniz. (Ayarlardan GPS pozisyonunuzu kontrol
ediniz)
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SPEKTRUM ANALIiZ MENUSU :

L LT e e 2335,

{ SCSATFINDER ET SPEKTRUM ANALIZ

Span: 1200 MHz

Spektrum Analiz 950-2150 MHz arasi full frekans bandinin taranarak, alinan RF
sinyal seviyelerinin grafik ekranda goésterilmesini saglayan ekrandir. Spektrum Ekraninda;
Frekans , Span , Diseqc, Polarite , Band , AT Referans ayarlari yapilir ve Ekrandaki tepe
noktalari sinyal bakimindan gucli olan bélimleri gdsterir. Ayrica Diseqc 1.2 Motor
kullaniyorsak bu meniden Dis1.2 secerek EAST(dogu) ve WEST(bati) ayarlarini yapabilir
her uydudaki seviyeleri gorebilirsiniz.

Ekranin alt kismindaki KIRMIZI serit Ustinde 2 parmaginizi hareket ettirerek band
genisligini degistirebilir. Sol taraftaki GRI serit Ustlinde 2 parmaginizi hareket ettirerek sinyal
seviye araligini secebilirsiniz. Bandin cesitli yerlerindeki sinyal seviyelerini ise frekansi ve
ekrandaki cizgili kirmizi d¢gen Markerin yerini degistirerek oOlcebilirsiniz. Spektrum Analiz
mendsine girmeden énce segtiginiz uydudaki polariteye goére frekanslari F.plan kutucugunu
isaretleyerek ekranda gaorebilir , hizli bir kurulum yapabilirsiniz.

UYDU TP KONTROL MENUSU :

weweo Turkeall 7 2346

¢ SSSATFINDER BT 3

UYDU TP KONTROL UYDU TP KONTROL

("ol (@) TEK UYDU  GIFTuYDU 0. TEKANOL (@) LIET YOI,

(GITRN 1. Turksat2A/3A/4A (42,0° E) i uv mnarksazAB A Ez0=E =ty

L1l DiseqC 1.0 . LG miseac 1.0——— )

PORT [Real) ! | rorT [oail DY |

BOLITEN 2. HoTBIRD13-B/C/D (13,0° E 4§

il DISEQC utlLiegii]

- BRI PORT B

UYDU TP KONTROL menusu sectigimiz uydunun ilk 4 TP frekansini ayni anda
goérebilmemizi sadlar bu sayede farkli frekanslardaki TP lerin ¢anak anten ayarimiza gore
nasil tepki verdigini gorebilirsiniz. UYDU TP KONTROL menlsune girdigimizde BASLAT
kutucuguna basarak TP’lerin SINYAL SEVIYELERI menisiine geliriz. Ayrica secimi Cift
Uydu icinde yapabilir ve toplam 8 frekansi tek ekranda gorebiliriz. Bu menlde tim sinyallerin
kilitli oldugunu ve en ylksek sinyal seviyesinde oldugunu gérerek islemimizi bitirebiliriz.
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KONSTELASYON MENUSU :

Segmis oldugunuz uydunun ve TP nin anten ayarini yaptiktan sonra I/Q degerlerinin
dogrulugunu gorsel olarak goérebilecediniz bir menldir. Yesil noktalar en kiguk yuvarlagi
olusturdugunda en iyi ayar yapiimis demektir. QPSK sinyallerde 4 adet , 8PSK sinyallerde 8
adet kuguk yuvarlak olusacaktir , sinyal kitlenmedi ise noktalar daginik olacaktir.

CAPRAZ POLARITE :

Bu mentde amag; se¢mis oldugumuz
frekansin  ters  polaritesindeki  sinyal
seviyesine gore LNB ayari yapabilmektir.
Kargimiza gelen sinyal seviyelerinden
usttekini en yuksek seviyeye getirecek
sekilde ayarlariz. Alttaki sinyal ya Ustteki ile
ayni yonde hareket edecektir ya da tam ters
yonde hareket edecektir. En dogru seviyeleri
ayarladiktan sonra islem bitecektir.
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COKLU SEVIYE KONTROL :

Cihazin hafizasindan 2 farkli uydunun
ayni anda farkh Diseqc portlarindan
seviyelerinin geldigini gorerek en iyi ayari
yapabilir , Multiswitch ve Diseqc switchlerdeki
sonuclari hizli bir sekilde test edebilir ve
secilen TP lerden gelen sinyal ve Kkalite
bilgisini gorebilirsiniz. Bu ekran sayesinde 2
uydu sinyal seviyelerini tek ekrandan takip
edebileceksiniz.
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OTO PORT TARAMA MENUSU :

seee0 Turkcell = 0019 b eese0 Turkcell = 00:19

{ SEsATFINDER BT 2 { SOSATFINDER BT 3

OTO PORT TARAMA OTE PORT TARAMA

DURDUR DURDUR

uYDu 1. Turksat2A/3A/4A (42,0° E) e l2a W 1. Turksat2A/3A/4A (42,0° E)
SINYAL I:E iZe -0 2. HOTBIRD13-B/C/D {(13,0°)

e vl Ararmyor 1

Canak Antenin hangi uyduya doénik oldugunu ya da Diseq-C Switch’'imizin hangi
portlarina hangi uydularin bagh oldugunu gdrebiliriz. Cihazinizin iginde Diseq-C 1.0 ve
Diseqg-C 1.1 protokolu yuklenmig ve kullanima hazirdir. 4’li ve 8’li tim Diseq-C switchlerde

kullanabilirsiniz.

TABLO OLGCUM MENUSU :

seeee Turkcell = 00:29

< ZSSATFINDER BT . Z SOSATFINDER BT
TABLO OLGUM

uYDU 1. Turksat2A/3A/4A (42,0° B4

LNB UNIVERSAL 4

GlG AUTO L 4

(e lcB DiseqC 1.0 1+

PORT PORT A 4

iclim yapiliyor... 10/30

& O

Tamamlandi. 24.08.2015 00:30:26

Yenile Gonder .ﬁ%

Anten kurulumunu tamamladiinizda ya da aboneye servise gittiginizde segtiginiz
uydunun tum TP’lerinin sinyal degerleri kontroll icin bu menuyu kullanabilirsiniz. Hangi TP de
sorun oldugunu goérebilir , kirmizi renkli kutucuklara basip uyari mesajlarini goérebilirsiniz.
Tim TP’ler tarandiktan sonra karsiniza Ustteki tablolar gelecektir. Tim islemler bittikten
sonra “GONDER” butonu ile tim tabloyu e-mail olarak génderebilirsiniz.
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YARDIM MENUSU :

{ SSSATFINDER BT

YARDIM

1zin dogru yapildigini kontrol ediniz. Tam ayarlan
4 |aptiktan sonra BASLAT kutucuguna Ayarlannizi
dasil I

S 1| SPERIRIS ERRENIHDAN Wiy Eando
[ kA et

e e — - W AgmﬁﬂihUL%aumam'ﬁTﬁT

YARDIM Meniileri ekranin sol kdsesinde (?) SORU ISARETIDIR ve o menideki
uyarilar , bilgilendirmeler ve MERKEZ SERVER dan gonderilen bilgiler tanitimlar ve haberler
yayinlanmaktadir. Herhangi bir meniide yardima ihtiyaciniz oldugunda (?) SORU iSARETI
ikonuna basarak yardim yonlendirme ekranlarina ulasabilirsiniz.

AYARLAR MENUSU :

sesec Turkcall = 00:48

{ SOSATFINDER BT
AYARLAR

LANGUAGE TURKCE

OTO. DONGU

OTO. KAPANMA FIDEAT)

SES EFEKTLERI

ARAMA SESI

DEMO MODU

GPS POZISYONU YENILE

ENLEM 41,07283

BOYLAM 28,99411

UYDU AYARLARI

BLUETOOTH AYARLARI

VOLTAJ TEST

AYARLAR menusinde cihazinizi kullanirken yardimci olacak her tirli dizenlemeyi
yapabilirsiniz. Bluetooth Ayarlari menusunden aktif cihazinizi secgebilir , Bayi kodunuzu
sisteme girebilirsiniz. Hizli islem yapabilmek icin Ana Menlu ve Uydu Ayarlarinizi

yapabilirsiniz.
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UYDU AYARLARI MENUSU :

sseec Turkcell = 00:48 ¥ %10
T
R

{ SCSATFINDER BT 3

UYDU AYARLARI

uYDU Turksat2A/3A/4A

YORUNGE 42

LNB UNIVERSAL

GU¢ AUTO

DISEQC DiseqC 1.0

PORT PORT A

UYDU POZISYONU / LNB EGIMi

EKLE siL TP'LER >

BESLEME VOLTAJ TESTI :

eeeec Turkcell = 00:49

{ SOSATFINDER BT 3

VOLTAJ TEST

1VOLT TUNER

3.3 VOLT

12V. STEP-UP

12V. SARJ

8.40V PiL
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Uydu isimleri ,sirasi , Lnb ve Diseq-C ayarlarini

yapabilecediniz bu menlde ayrica TP ekleme , silme ve
degistirme islemlerinide yapabilirsiniz.

www.flysat.com sitesinden yeni frekanslari takip

edebilirsiniz.

Cihazin galigmasi esnasinda kullanilan tim
besleme degerlerini  kontrol edebilir ve cihazin
arizalanmasi halinde servis ile iletisiminizde kolaylik
saglayan bir menu olacaktir. Ayrica cihaz bakim ya da
kalibrasyonu ile ilgili bilgileri bu ekrandan takip
edebilirsiniz.


http://www.flysat.com/

SATFINDER-BT USER MANUAL

Sayfa 17 /17



